Treppo Carnico

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Associazione Intercomunale dei Comuni

dell'Alta Carnia
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Comune di PAULARO
Piano di Classificazione Acustica
TAV. 5. Infrastrutture trasporto e fasce di pertinenza B

Tolmezzo Ii 25 febbraio 2014

Scala 1: 10000

Legenda
Strade

s C-extraurbana secondaria

m— E-uyrbana di quartiere

F-locale

Fasce rispetto e limiti acustici associati

Fascia AdaD.P.R. 142/2004
r___—‘.l Strada tipo Cb - Ampiezza:100 m - Limiti:70 dB(A) Diurno; 60 dB(A) Notturno
Fascia B da D.P.R. 142/2004

r—-—n=

e e g Otrada tipo Cb - Ampiezza:50 m - Limiti:65 dB(A) Diurno; 55 dB(A) Notturno

Fascia A da classe prospiciente prevalente
Strada tipo E-F (A) - Ampiezza:30 m - Limiti:55 dB(A) Diurno; 45 dB(A) Notturno
]
l _l Strada tipo E-F (B) - Ampiezza:30 m - Limiti:60 dB{A) Diurno; 50 dB{A) Notturno

::J Strada tipo E-F (C) - Ampiezza:30 m - Limiti:65 dB(A) Diurno; 55 dB{A) Notturno

N.B.: per scuole, ospedali, case di cura e riposo sono previstilimiti stradali diversi (cfr. D.PR. 142/2004)
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