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MATERIALI E PRESCRIZIONI

CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO PER | Classe di resistenza | C1035€ di esposizione | oy onsistenza |  COPTiferro netto
ambientale (UNI 11104) minimo (mm)
MAGRONE E GETTI DI
LIVELLAMENTO C12/15 X0 - -
FONDAZIONI ED 30 + 10 (toll.)
B EVAZION! C32/40 XC4 + XF2 S4 0 o
MALTA PER INIEZIONI €25/30 XC2 S4 -
PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE SOVRAPPOSIZIONI

STAFFE DI CONTENIMENTO

E GANCI

Y s I
45" #<16mm dxiam. mandr.=4¢ 90"
#>16mm diam. mandr.=7¢
N
-4

STAFFE TIPICHE

e o o |

#<16mm diam. mandr.=4¢
@>16mm diam. mandr.=76

(dove non diversamente specificato)

30¢

309

Sovrapposizione di reti elettrosaldate
minimo due maglie

ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C
Tensione caratteristica a rottura ftk = 540 MPa
Tensione caratteristica a snervamento fyk = 450 MPa

ACCIAIO PER CARPENTERIA

ACCIAIO PER TUBOLARI MICROPALI — TIPO S355
Tensione caratteristica a rottura ftk = 510 MPa
Tensione caratteristica a snervamento fyk = 355 MPa

PRESCRIZIONI

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTROLLATE IN CANTIERE

VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLE QUOTE INDICATE SUI DISEGNI STRUTTURALI CON QUELLE INDICATE SUI
DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

¥

REGISNE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIUL'A

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna
Via Sabbadini n.31 - 33100 UDINE

Comunita Montana del Friuli Occidentale
Piazzale Vittoria n.1 - 33080 Barcis PN

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RETE WIRELESS PER L'ACCESSO AD INTERNET
PER L'INTERA AREA MONTANA DELLA REGIONE

(CUP: 134114000050005 - CIG: 6247631C30)

PROGETTO PRELIMINARE

Comunita Montana del Friuli Occidentale

PALI E TRALICCI

OPERE DI FONDAZIONE
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE

GTA SRL

Ing. Giovanni VALLE
(capogruppo e mantadaria)

I'ente di

Certifica

AICert

UNI EN ISO 9001:2008

certificazione

to n. QBC427

Ing. Matteo GATTESCO

(giovane professionista)

(mandante)

Dott. Marino PAVONI
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(mandante)

Dott. Naturalista Michele PICCOTTINI

A

' Yt
oit. MICHEL ICC |
F PG 68C12 /108N
f ; JC Fid

(mandante)

Geologo Danilo SIMONETTI




